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1 Zu lhrer Sicherheit

e Vor Gebrauch des Produktes die zugehérige Anleitung lesen.

e Die Anleitung genau beachten. Der Anwender muss die Anweisungen vollstandig verstehen und den
Anweisungen genau Folge leisten. Das Produkt darf nur entsprechend dem Verwendungszweck
verwendet werden.

e Gesetzliche Vorschriften und Richtlinien, die dieses Produkt betreffen, sind zu beachten.

e Beider Verwendung von Gasen sind die entsprechenden Sicherheitsdatenblatter zu beachten.

Bedeutung der verwendeten Zeichen
Das folgende Zeichen wird in diesem Dokument verwendet, um zugehérige Informationen oder Schlissel-
informationen zu kennzeichnen.

o HINWEIS

Information zum Einsatz des Produktes.
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2 Uber das smartGAS Calibration Tool
2.1 Fiir was ist das smartGAS Calibration Tool gedacht?

Das smartGAS Calibration Tool erleichtert die Inbetriebnahme von smartGAS Sensoren. Mit dem smartGAS
Calibration Tool sind Sie in der Lage den Zustand des Sensors und die aktuellen Messwerte auszulesen. Zudem
kann die Modbus-Adresse des Sensors geandert werden.

Das smartGAS Calibration Tool erméglicht Ihnen auch das Nachjustieren im Null- und Endpunkt von smartGAS
Sensoren, um diese an gednderte Umgebungsbedingungen anzupassen. Durch eine regelmaRige Justierung mit
dem smartGAS Calibration Tool kdnnen die Funktion und eine hohe Messperformance von smartGAS Sensoren
gewahrleistet werden. Die Justierung wird durch ein automatisch generiertes Service-Protokoll dokumentiert
werden.

2.2 Welche Sensoren werden unterstiitzt?

Das smartGAS Calibration Tool unterstitzt die smartGAS Sensoren der EVO-Serie ab der Firmware Version 5.17.
Auch in Verbindung mit dem Connect Interface kann das smartGAS Calibration Tool verwendet werden.

2.3 Systemvoraussetzungen

Das smartGAS Calibration Tool setzt einen Windows PC mit den folgenden Spezifikationen voraus:

e Windows 10 (x86 oder x64)
e 1GHz dual-core Prozessor, 2GB RAM, 200MB freier Speicherplatz
e Die Anwendung basiert auf Microsoft .NET Framework 4.6.1

2.4 Verbindung mit Sensoren / Zubehor

Flr ein optimales Ergebnis der Kalibrierung eines smartGAS Sensors, empfiehlt smartGAS Mikrosensorik das
Verwenden des entsprechenden Zubehors. Zur elektrischen Anbindung eines smartGAS Sensors an lhren
Computer verwenden Sie bitte:

e 76-000025: USB Serviceadapter fiir Sensoren der EVO-Serie
e 76-000031: USB Serviceadapter bei Verwendung des CONNECT INTERFACE/ TRANSMITTER

“Falls Microsoft .NET Framework 4.6.1 nicht vorhanden ist, wird dieses bei Bedarf mit installiert. Dafiir wird
eine Internetverbindung bendtigt.
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3 Installation & Erste Schritte

3.1 Installation

(1) Fuhren Sie das Installationssetup mit Klick auf "Setup.exe" aus.

(2) Optional: Ist kein Microsoft .NET Framework vorhanden, werden Sie dariiber informiert und
aufgefordert das entsprechende Paket herunterzuladen und der Lizenzvereinbarung zuzustimmen.

(3) Der Installationsassistent leitet Sie durch das Setup bis zum Abschluss der Installation.

3.2 Start smartGAS Calibration Tool

Starten Sie das smartGAS Calibration Tool iber die Desktopverkniipfung oder tGber
Start > smartGAS (Ordner)> smartGAS Calibration Tool.

CT

smartGAS Calibration Tool

3.3 Product activation
Mit der ersten Verwendung des smartGAS Calibration Tool ist eine Produktaktivierung notwendig, es ist jedoch
moglich eine Trial-Lizenz fur die ersten 14 Tagen zu akzeptieren.

smartGAS Calibration Tool v1.11.7733.23948 [}

SMartGAS.

Product activation

‘Welcome to smartGAS Calibration Tocl.
Please enter license key to activate this software.

You can request a license key by web form.

Copyright & 2017-2021
smartGAS Mikresensorik GmbH -
www.smartgas.eu Activate trial | %

Um die Trial-Lizenz zu aktivieren, muss auf den ,Activate trial” geklickt werden.

®
MArLGAS.

TRIAL ACTIVATION

By confirming the trial period you are
Pra [ ? ] ellowed to test the smartGAS Calibration

- Tool with full funtionality within a 14 day
Wel trial period. With the end of the trial

Plea period smartGAS Calibration Tool must be
activated by a license key.

You

Q

Activate trial period now?

Copyright © 2017-2027
smartGAS Mikrosensorik GmbH
WWW.SMartgas.eu

Activate trial I & [
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Nach Ablauf der Trial-Lizenz wird ein license key bendétigt. Geben Sie lhren license key einfach in das
vorgesehene Feld ein und klicken Sie auf "OK", um das smartGAS Calibration Tool zu aktivieren.

@
SMartGAS.

Product activation

Welcome to smartGAS Calibration Tool.
Please enter license key to activate this software,

You can request a license key by web form.

Copyright & 2017-2021
smartGAS Mikrosensorik GmbH _—
www.smartgas.eu Activate trial QK;

0 HINWEIS

Falls Sie keinen license key besitzen, kénnen Sie diesen lber "request a license key" anfordern oder
wenden Sie sich direkt an lhren Vertriebspartner.

Beachten Sie, dass der license key eine begrenzte Laufzeit besitzt. Nach Ablauf bendtigen Sie einen
neuen license key fiir eine erneute Aktivierung.

Auf unserem smartGAS YouTube Kanal und auf unserer Homepage finden Sie ein Video, das lhnen
ebenfalls die Verwendung des Calibration Tool erklart.
https://www.smartgas.eu/produkte/software/smartgas-calibration-tool
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4 Benutzung des smartGAS Calibration Tool
4.1 Welcome / Authentication

Beim Start des smartGAS Calibration Tool miissen Sie sich Uber einen Benutzernamen und einen Pin
authentifizieren. Der Pin lautet: 2408. Der Benutzername ist frei wahlbar und wird fir das Service-Protokoll
verwendet. Nach korrekter Eingabe kann das smartGAS Calibration Tool verwendet werden.

S m a r tG AS = smartGAS Calibration Tool (@ Il E3

Welcome to the smartGAS Calibration Tool. After authentification you are able to connect all smartGAS sensors from the EVO series with firmware version 5.17 or
higher. Using the smartGAS Calibration Tool allows to read out sensor information and operating conditions. I required, it is also possible to adjust the zero and
span calibration, A smartGAS communication adapter is necessary for use.

blue performance
Please enter User name and PIN and confirm with “Next"

0 HINWEIS

Der Benutzername (User name) muss mindestens aus zwei Zeichen bestehen.
Der Authentifizierung PIN lautet: 2408

smartGAS Mikrosensorik GmbH = Hiinderstrasse 1 * 74080 Heilbronn = Germany
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4.2 Connecting
4.2.1 Port name

Um sich mit einem Sensor zu verbinden, wahlen Sie zuerst den entsprechenden Port Namen aus und klicken Sie
auf "Next". Nun wird nach den angeschlossenen Sensoren gesucht.

S m a r tG AS smartGAS Calibration Tool (@ M ES
]

Please use the smartGAS communication adapter to connect the smartGAS sensor(s) with the computer.

B rortisee
COM4
COMS5
comio

comn

Select the port and confirm with "Next”

0 HINWEIS

Wird kein Port Name angezeigt, so Uberprifen Sie die Verbindung zwischen USB Serviceadapter und
Computer. Priifen Sie auch ob der USB Serviceadapter von Windows erkannt wird und der Treiber
korrekt installiert wurde. Dies kdnnen Sie Gber den Windows Geratemanager priifen.

smartGAS Mikrosensorik GmbH = Hiinderstrasse 1 * 74080 Heilbronn = Germany
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4.2.2 Connected sensors

Wahlen Sie einen der angezeigten Sensoren aus und klicken Sie auf “Next"”, um mehr Informationen Uber den
Sensoren angezeigt zu bekommen.

S m a r t G AS smartGAS Calibration Tool [@ [l E3
[ ]

Connected sensors are listed below. Please select the sensor you wish to communicate with.

Connected sensors

Sensor type FLOWEVO State

Serial number 22-2001-039 Target gas €Oz

Firmware versian 532 Measuring range 010 Vol%:

Select a sensor from the list and confirm with “Next"

0 HINWEIS

Wird ihr Sensor nicht angezeigt, priifen Sie die physikalische Verbindung des Sensors. Gegebenenfalls
starten Sie den Sensor neu durch Unterbrechen der Spannungsversorgung und suchen Sie erneut.

smartGAS Mikrosensorik GmbH = Hiinderstrasse 1 * 74080 Heilbronn = Germany
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4.3 Information

Hier erhalten Sie eine detaillierte Ubersicht tiber die Sensor-Informationen, den Sensor Status sowie die
entsprechenden Messwerte in Echtzeit. Wird ein CONNECT INTERFACE verwendet werden die Informationen
entsprechend erweitert.

S I-n a r tG AS smartGAS Calibration Tool [@) [l E3
[ ]
RS TR TN e e oo

In case of a state error, calibration adjusment is not possible, To perform an calibration adjustment, it is necessary that the sensor is powered for at least 15
minutes, For best results a stabilization time of 30 minutes is recommended.

[@) sensor information [2] vive values State

Sensor type FLOWEVS Gas concentration 1,148 Vl% M operational
Serial number 22-2001-038 Internal temperature 27,8 °C B o
Firmware version 532 Operation hours 160k
Ml out of range
Medbus address EL]
— s [l Communication error

Measuring range 0-10 Vol% Wl System ermor

CONNECT INTERFACE

Not available [5] settings

Exportfle

Confirm with "Next"

Uber die Schaltfliche "Next" gelangen Sie zur Nullpunktjustierung (Zero adjustment). Uber die Schaltfliche
"Settings" haben Sie die Moglichkeit, Gerateeinstellungen vorzunehmen.

smartGAS Mikrosensorik GmbH = Hiinderstrasse 1 * 74080 Heilbronn = Germany
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4.4 Settings / Gerateeinstellungen

S I-n a r tG AS smartGAS Calibration Tool [@ [l E3
| ]

In case of a state error, calibration adjusment is not possible, To perform an calibration adjustment, it is necessary that the sensor is powered for st least 15
minutes, For best results » stabilization time of 30 minutes is recommended.

FLOWEVO
Modbus address 39

Measuring range
limitation
Fast response time

(te0) o

Cancel mﬁgﬁv

Uber die Schaltfliche "Save” kénnen Sie vorgenommene Einstellungen im Gerét speichern.

4.4.1 Gerateeinstellungen fiir FLOWEVO

Modbus address 55

Measuring range ]

limitation

Moving avarage filter

Biquad filter
Modbus address Die Modbus-Adresse kann von 1 bis 247 gewahlt werden.
Measuring range limitation Begrenzt die ausgegebene Konzentration auf +/- 10 % des Messebreichs.
Moving average filter Bitte beachten Sie das Dokument , Application Note F3 Digital Filter
Biquad filter 230327“. Fragen Sie bei Bedarf lhren Vertriebs-Ansprechpartner.

0 HINWEIS

Die Geriteeinstellungen ,Moving average filter” und ,Biquad filter” sind fiir FLOWEYC Sensoren ab
Firmwareversion 5.52 und hoher vorhanden. Um die Filter einzustellen zu kénnen, verbinden sie den
Sensor direkt mit dem PC. Trennen Sie bei Bedarf den Sensor von CONNECT INTERFACE.

smartGAS Mikrosensorik GmbH = Hiinderstrasse 1 * 74080 Heilbronn = Germany
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4.4.2 Gerateeinstellungen fiir BASICEY®

Modbus address

Fade in measuring value

Measuring range limitation

0 HINWEIS

Die Gerateeinstellung ,Fade in measuring value” ist nur vorhanden, sofern der Sensor direkt mit dem

Modbus address 55

Fade in measuring VI
value

Measuring range [
limitation

Die Modbus-Adresse kann von 1 bis 247 gewéhlt werden.
Verzogert die ausgegebene Konzentration wahren der Warm-Up-Phase.
Das verhindert einen Konzentrationssprung nach dem Einschalten des

Gerates.

Begrenzt die ausgegebene Konzentration auf +/- 10 % des Messebreichs.

PC verbunden ist. Trennen Sie bei Bedarf CONNECT INTERFACE.

4.4.3 Gerateeinstellungen fiir CONNECT INTERFACE

Current limitation acc. NAMUR

Error current

Pressure compensation

Current limitation acc.

NAMUR
Error current 35mA ¥
Pressure

]

compensation

Schaltet die NAMUR-Einstellung von CONNECT INTERFACE an oder aus.
Bitte beachten Sie hierzu die Informationen aus der Gebrauchsanweisung
von CONNECT INTERFACE.

Ausgabestrom, der unter Verwendung von NAMUR bei einem
Geratefehler auf dem Analogausgang ausgegeben wird. Bitte beachten
Sie hierzu die Informationen aus der Gebrauchsanweisung von CONNECT
INTERFACE.

Schaltet die Druckkompensation von CONNECT INTERFACE an oder aus.
Bitte beachten Sie hierzu die Informationen aus der Gebrauchsanweisung
von FLOWEYO/BASICEY® und CONNECT INTERFACE.

smartGAS Mikrosensorik GmbH = Hiinderstrasse 1 = 74080 Heilbronn * Germany
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4.5 Zero adjustment

Vor Beginn der Nullpunktjustierung kdnnen Sie optional eine Referenznummer fiir die Nullgasflasche eingeben.
Uber die Schaltfliche “Start” kénnen Sie die Nullpunktjustierung starten.

Uber die Schaltfliche "Next" kénnen Sie die Nullpunktjustierung lberspringen und gelangen zur Endpunkt-
justierung.

S m a r tG As smartGAS Calibration Tool HE
"

To perform a zero adjustment appropriate zero gas has to be applied. For mere information please consider the manual.

Reselzero astari

Start zero adjustment or skip with “Next®

0 HINWEIS

Verwenden Sie immer trockenes Priifgas zum Justieren von smartGAS Sensoren.
Eine hohe Reinheit des Priifgases erhoht die Genauigkeit der Justierung.

0 HINWEIS

Fiihren Sie immer zuerst eine Nullpunktjustierung mit lhrem smartGAS Sensor durch.

Wahrend der Justierung des Nullpunkts werden Ihnen in der rechten Fensterhalfte die Seriennummer des
Sensors und dessen Messwerte in Echtzeit angezeigt. Ebenfalls in der rechten Fensterhalfte werden lhnen der
Status der Nullpunktjustierung und die Prifbedingungen angezeigt. Auf der linken Seite wird lhnen ein
Diagramm dargestellt, auf dem Sie den Konzentrationsverlauf sehen kénnen.

smartGAS Mikrosensorik GmbH = Hiinderstrasse 1 * 74080 Heilbronn = Germany
smartGAS Sensor Technology Co.Ltd. - Building 16, No.59 Jiangnan Rd.CEDZ - Changshu - China
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S m a r tGAS smartGAS Calibration Tool (@) [l B3
=

To perform a zero adjustment appropriate zero gas has to be applied. For more information please consider the manual.

: @ Live values

Serial number 22-2001-038
Gas concentration 0,007 Vol%

Internal temperature  27,5°C

gas concentration [Vol%]

Zero adjustment
Zero calibration ready for takeover
lﬁ Zero gas conditions

. Gas concetration within range
. Gas concetration stable

—— concentration | ! acceptance area

] 48 9.6 144 19.2

Hme [ Cancel m Accept

Status der Nullpunktjustierung:

» Initialisierung (gelb blinkend):
Das Messsignal wird auf die Bedingungen zur Justierung hin tberprift.
Die Justierung ist bereit zur Ubernahme.

Die Justierung ist nicht bereit zur Ubernahme. Ein oder mehrere Bedingungen werden nicht
erfillt. (rot blinkend)

Die Justierung wird bernommen und nochmals validiert. (griin blinkend)

Die Justierung ist erfolgreich und kann abgeschlossen werden.

e LA

Die Justierung ist nicht erfolgreich.

Bestatigen Sie die Nullpunktjustierung mit der Schaltflache "Accept”, danach wird die Nullpunktjustierung mit
dem neuen Nullpunkt abgeschlossen. Sie erhalten dann das Ergebnis: "Result 00: Successfully adopted". Die
Justierung des Nullpunktes war somit erfolgreich.

0 HINWEIS

Die anderen Ergebnisse bzw. Fehlercodes finden Sie in den FAQs.

Uber die Schaltfliche “"Cancel” kénnen Sie die Nullpunktjustierung abbrechen.

4.6 Span adjustment

Vor Beginn der Endpunktjustierung ist die Konzentration des Priifgases einzugeben. Optional kann eine
Referenz

fir das Priifgas eingegeben werden.

Uber die Schaltfliche "Start" kénnen Sie die Endpunktjustierung starten.

smartGAS Mikrosensorik GmbH = Hiinderstrasse 1 * 74080 Heilbronn = Germany
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Uber die Schaltfliche "Next" kénnen Sie die Endpunktjustierung iberspringen und gelangen zum Report.

smartGAS Calibration Tool

SMartGAS.

To perform a span adjustment appropriate span gas has to be applied. For more information please consider the manual.

g - concetra Volte
The test gas concentration must be

between 4 Vol% and 14 Vol%.

Resetspan ’Egﬂt

Start span adjustment or skip with “Next"

OHINWEIS

Mit der Schaltflaiche "Reset span" konnen Sie den Endpunkt des Sensors auf die Werkseinstellung
zuriicksetzten. Trotzdem empfiehlt sich danach eine Endpunktjustierung.

Wahrend der Justierung des Endpunkts werden lhnen in der rechten Fensterhalfte die Seriennummer des
Sensors und dessen Messwerte in Echtzeit angezeigt. Ebenfalls in der rechten Fensterhalfte werden lhnen der
Status der Endpunktjustierung und die Priifbedingungen angezeigt. Auf der linken Seite wird lhnen ein

Diagramm dargestellt, auf dem Sie den Konzentrationsverlauf sehen kénnen.
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S m a r tG AS smartGAS Calibration Tool [@ [ E3
n

To perform a span adjustment appropriate span gas has to be applied. For mare information please consider the manual.

_______ [E5] vive values
¢ ] Serial number 22-2001-030

Gas concentration 15 Vol%

Internal temperature 28,5 °C

T
H
g

Span adjustment
| Span calibration ready for takeover
[ span gas conditions
[ Gas concentration within range

I Gas concentration stable

time [:] Cariced B Accert

Status der Endpunktjustierung:

» Initialisierung: (gelb blinkend)
Das Messsignal wird auf die Bedingungen zur Justierung hin tberpriift.

L

Die Justierung ist bereit zur Ubernahme.

Die Justierung ist nicht bereit zur Ubernahme. Ein oder mehrere Bedingungen werden nicht
erfullt. (rot blinkend)

Die Justierung wird bernommen und nochmals validiert. (griin blinkend)

Die Justierung ist erfolgreich und abgeschlossen werden.

IR N

Die Justierung ist nicht erfolgreich.

Bestatigen Sie die Endpunktjustierung mit der Schaltflache "Accept”, danach wird die Endpunktjustierung mit
dem neuen Endpunkt abgeschlossen. Sie erhalten dann das Ergebnis: "Result 00: Successfully adopted". Die
Justierung des Endpunktes war somit erfolgreich.

0 HINWEIS

Die anderen Ergebnisse bzw. Fehlercodes finden Sie in den FAQs.

Uber die Schaltfliche “Cancel” kénnen Sie die Endpunktjustierung abbrechen.
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5 Report

Hier werden Ihnen alle wichtigen Informationen zu Justierung lhres smartGAS Sensors noch einmal
zusammengefasst. Das Fenster enthalt allgemeine Informationen zur Software Version und dem Benutzer, die
Sensorinformationen sowie Informationen zu der eben abgeschlossenen Sensorjustierung. Zusatzlich haben Sie
die Moglichkeit lhre Justierung mit einem Kommentar zu versehen.

smartGAS Calibration Tool

SMArtGAS.

The sensor infarmation and calibration results are displayed here. Click “Finish" to create a protocal.

General information

smartGAS Calibration Tool v1.11.7733.23948 User name Tim.Loigge
Sensor information

Sensor type FLOWEVD Target gas €0z

Serial number 22-2001-039 Measuring range 0-10 Vol%

Firmware version 532 Operation hours 160 h

Modbus address 39

CONNECT INTERFACE

Mot available

Zero adjustment

@ Result 01: Not started

Span adjustment

Print out report with "Print report”

Durch Klicken auf die "Pfeil-Taste” koénnen Sie die Anzeige zu den Ergebnissen der Nullpunkt- und
Endpunktjustierung erweitern und nochmals auf Vollstandigkeit tiberpriifen.

Iero adjustment

Result 00: Successfully adopted =

Date / time 12.02.2021 11:49:05 E e T ]

Test gas concentration 0 ppm §

Test gas reference NZ g e A

Internal temperature 275°C E ]
as found as left ‘2; o . __i

Correction value 12331 12305 i

Gas concentration 7 ppm 0 ppmi -800 !

Zero factory reset Mot done : = = S

time 5]
Span adjustment

Result 00: Successfully adepted -

Date / time 12.02.2021 11:53:36 E = S ==

Test gas concentration 2000 ppm .E i

Test gas reference ooz E i

Internal temperature 215G é 1
as found as left ﬁ E

Correction value 10000 11188 e i -

Gas concentration 1787 6 ppm 1557 ppm 800

Span factory reset Not done B s 3 =

time [s]

Uber die Schaltfliche "Print report” gelangen Sie zu den Druckoptionen, um das Service-Protokoll
auszudrucken. Mit der Schaltflache ,, Start over” kommt Sie zuriick zu Punkt 4.2.2.
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6 Anhang
6.1 FAQs

(1)

()

(3)

(4)

(5)

Woher bekomme ich einen license key?
Verwenden Sie den hinterlegten Link "request a key" bei der Produktaktivierung oder wenden Sie sich
an lhren Vertriebspartner.

Das smartGAS Calibration Tool findet keinen COM-Port.

Stellen Sie sicher, dass der Service-Adapter korrekt mit dem PC verbunden ist und von Windows
erkannt wird (siehe Windows Gerdtemanager). Stellen Sie sicher, dass Sie den Treiber des Service-
Adapters korrekt installiert haben. Falls nicht, installieren Sie diesen erneut. Eine CD mit dem Treiber
liegt dem Zubehor bei.

Das smartGAS Calibration Tool findet keinen Sensor.

Stellen Sie sicher, dass der smartGAS Sensor richtig mit dem Service-Adapter verbunden ist. Achten Sie
darauf, dass kein anderes Programm auf den verwendeten COM-Port zugreift. Lasst sich der Sensor
auch nach einem Neustart nicht finden, kontaktieren Sie Ihren Vertriebspartner. Dieser wird lhnen
weiterhelfen.

Ich habe bei der Kalibrierung das falsche Kalibriergas verwendet, kann ich diesen erneut kalibrieren?
Ja Sie konnen die Kalibrierung erneut durchfiihren. Die smartGAS Sensoren sind zu jeder Zeit
kalibrierbar. smartGAS empfiehlt immer die Verwendung eines trockenen Prifgases mit hoher
Qualitat. Fur ein gutes Ergebnis sollte die Konzentration des Priifgases moglichst genau der maximalen
Konzentration des smartGAS Sensors entsprechen. Bei starker Abweichung kann die Genauigkeit des
Sensors abnehmen.

Fehlercodes/Ergebnisse bei der Nullpunkt- & Endpunktjustierung
Eine Justierung kann mit folgenden Resultaten enden:

"Result 01: Not started"
Die Nullpunkt- bzw. Endpunktjustierung wurde nicht durchgefiihrt.

"Result 02: Canceled by user"
Die Nullpunkt- bzw. Endpunktjustierung wurde vom Benutzer abgebrochen.

"Result 03: Canceled because of timeout"
Aufgrund einer Zeitliberschreitung wurde die Nullpunkt- bzw. Endpunktjustierung verlassen.

"Result 04: Interrupted by communication error"
Die Nullpunkt- bzw. Endpunktjustierung wurde wegen eines Kommunikationsfehlers mit dem Sensor
abgebrochen.

"Result 05: Access denied - wrong serial number"
Die Nullpunkt- bzw. Endpunktjustierung konnte nicht durchgefiihrt werden. Der Zugriff auf den Sensor
wurde wegen der Verwendung einer falschen Seriennummer verweigert.

"Result 06: Gas concentration was outside the tolerance limit when tested"
Die Nullpunkt- bzw. Endpunktjustierung wurde nicht durchgefiihrt, da die Konzentration des Null- bzw.
des Priifgases auRerhalb der zuldssigen Grenzen ist.
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"Result 07: The span adjustment is rejected. The correction value was out of the valid range. The
previous correction value is retained."
Die Endpunktjustierung liegt auerhalb des giiltigen Bereichs.

"Result 08: Adjustment cannot be started during warmup phase".
Die Nullpunkt- bzw. Endpunktjustierung wurde nicht durchgefiihrt, da sich der Sensor noch in der
Aufwarmphase befindet.

"Result 09: Adjustment cannot be started because of sensor system error"
Die Nullpunkt- bzw. Endpunktjustierung konnte nicht durchgefiihrt werden, da sich der Sensor in
einem Fehlerzustand befindet.

"Result 0A: Adjustment cannot be started because firmware version must be at least 5.17 or higher"
Die Nullpunkt- bzw. Endpunktjustierung konnte nicht gestartet werden, da Firmware-Version des
Sensors zu niedrig ist. Es werden nur Sensoren mit einer Firmware-Version 5.17 oder héher unterstiitzt.

"Result 0B: Adjustment cannot be started because firmware version must be lower than 6.00"
Die Nullpunkt- bzw. Endpunktjustierung konnte nicht gestartet werden, da Firmware-Version des
Sensors zu hoch ist.
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6.2 Service-Protokoll

5 smartGAS Calibration Tool
service report

General information

SMAartGAS.

smartGAS Calibration Tool

v1.10.7703.15455

Creation date time

12.02.2021 11-53:50

User name T Page count 1ofl

Sensor type FLOWEVD Target gas CO;

Serial number 20-2000-036 Measuring range 0-2000 ppm

Firmware version 532 Operation hours 156 h

Modbus address 36

COMNNECT INTERFACE
| Not available
| Zero adjustment

Result 00: Successfully adopted T oem -

Date [ time 12.02.2021 11:43:05 B

Test gas concentration 0 ppm .E

Test gas reference NZ % oo B o

Internal temperature 275 E ]
as found as left i & |

Correction value 12331 12305 i

Gas concentration 7 ppm 0 ppm a0 i i i i i

Zero factory reset Not done = T = o

time [s]

Result 00: Successfully adopted _

Date [ time 12.02.2021 11:53:36 _E‘_L i N AR EEEE S

Test gas concentration 2000 ppm .E i E i E E

Test gas reference coz g ; i : i E

Internal temperature 275°C E _3_5,—3_ H i
as found as left ﬁ E E

Corraction value 10000 11188 5200 o b e b e kit )

Gas concentration 17876 ppm 1397 ppm BOO E

Span factory reset Not done Ex RS s B

time [£]

Comment
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