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Neuer NDIR-Sensor für Distickstoffmonoxid (N2O) bis 500 ppm
smartGAS ergänzt die leistungsfähige Gassensorenserie FLOWEVO um eine Version für Lachgas 

NDIR-Gassensoren eignen sich zur hochgenauen Messung einer Vielzahl von Gasen und leisten einen wichtigen Beitrag zur industriellen Prozesssicherheit und -steuerung sowie zum Arbeits- und Umweltschutz. Mit dem neuen Lachgassensor erweitert smartGAS das Produktspektrum der NDIR-FLOWEVO-Familie für die Detektion eines wichtigen Treibhausgases, das in vielen technischen Anwendungen entsteht und verwendet wird.

Das unter dem Trivialnamen Lachgas wegen seiner schmerzstillenden Wirkung als eines der ersten modernen Narkosemittel bekannt gewordene Distickstoffmonoxid (N2O) wird nicht nur bis heute in der Medizin eingesetzt. Es dient auch in der Lebensmittelindustrie als Treibmittel für Sprühschlagsahne (E 942) oder in der Luft- und Raumfahrttechnik zur Oxidation unerwünschter Abgase in Raketenmotoren. Aufgrund seiner hohen Dichte und seines niedrigen Speicherdruckes bei niedrigen Temperaturen ist es in Hochdruckgassystemen sehr wirtschaftlich lagerbar. Distickstoffmonoxid wirkt aber leider auch als Treibhausgas, das 300 Mal schädlicher ist als Kohlendioxid. N2O entsteht beispielsweise als Emission durch Düngemitteleinsatz in der Landwirtschaft, bei der Synthese von Salpetersäure oder der Abwasserbehandlung. Die Herstellung von Holzprodukten und die Verbrennung von Biomasse sowie fossilen Brennstoffen sind weitere anthropogene Quellen.

Emissionskontrolle im kompakten Design
smartGAS bietet mit seinen zuverlässigen, präzisen und wirtschaftlichen nichtdispersiven Infrarot-Absorptions-Sensoren (NDIR) für die Gasdetektion eine maßgeschneiderte Technologie für das N2O-Monitoring. Die besonders langzeitstabilen Sensoren sind wartungsarm, langlebig und können individuell auf jede Anwendung abgestimmt werden. Der FLOWEVO-Sensor für Distickstoffmonoxid deckt den kompletten Messbereich von 0 bis 500 ppm mit einer digitalen Auflösung von 1 ppm (parts per million) ab und wird wie alle smartGAS-Gassensoren vorkalibriert und betriebsbereit geliefert. Die Spannungsversorgung erfolgt mit 3,3 bis 6 VDC, als digitale Signalschnittstellen stehen Modbus ASCII und RTU zur Verfügung. Für die Messung wird das Messgas mit einer Flussrate von 0,1 bis 1,0 l/min durch den Sensor geleitet. Die Detektionsgrenze liegt bei  0,6 ppm und die Wiederholgenauigkeit beträgt  2,5 ppm.
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Über smartGAS
Die smartGAS Mikrosensorik GmbH entwickelt und produziert zuverlässige, präzise und wirtschaftliche nichtdispersive Infrarot-Absorptions-Sensoren (NDIR) sowie photoakustische Sensoren (PAS) für die Gasdetektion in unterschiedlichsten Anwendungsbereichen. Zum Produktangebot zählen Sensoren für die Gasanalyse, die Prozessmesstechnik und Raumluftüberwachung, Geräte sowie Einbau- und Kundenlösungen. Ausgehend von den verfügbaren Standardsensoren bietet smartGAS auch die kundenspezifische Anpassung an die jeweilige Kundenanforderung an – von einer Modifizierung des Messbereichs bis zur Entwicklung einer völlig neuen Lösung ist alles möglich. Das Unternehmen beschäftigt heute mehr als 25 Mitarbeiter am Firmensitz in Heilbronn.


Bildübersicht:
[image: ]
smartGAS-FLOWEVO-Lachgas.jpg: smartGAS ergänzt die leistungsfähige NDIR-Gassensorenserie FLOWEVO jetzt mit Lachgas bzw. Distickstoffmonoxid (N2O) um ein weiteres wichtiges Messgas
Bild: smartGAS


Keywords:
Distickstoffmonoxid, detektieren, Sensor, NDIR


Meta-Title:
Distickstoffmonoxid: neuer NDIR-Sensor bis 500 ppm

Meta-Description: smartGAS ergänzt die leistungsfähige NDIR-Gassensorenserie FLOWEVO jetzt mit Lachgas bzw. Distickstoffmonoxid um ein weiteres wichtiges Messgas.


Deeplinks:
www.smartgyas.eu/gase/gasmessung
www.smartgas.eu/fileadmin/11_aktuelle_datenbl%C3%A4tter_flow/DS_F3-272504-05000_N2O_500_ppm.pdf


Download-Area: http://www.koehler-partner.de/project/smartgas-presseservice/


Kontakt:
smartGAS Mikrosensorik GmbH
Hünderstraße 1  74080 Heilbronn
Telefon: +49 7131 797 553-0  Fax: +49 7131 797 553-10
E-Mail: mail@smartgas.eu  www.smartgas.eu


Pressestelle: 
Köhler + Partner GmbH
Brauerstraße 42  21244 Buchholz i.d.N.
Telefon: +49 4181 92892-0  Fax: +49 4181 92892-55
E-Mail: info@koehler-partner.de  www.koehler-partner.de

image1.jpg




image2.jpg
SIMJrtGAS




